
 

The Re li able Au to matic Sprin kler Co., Inc., 525 North MacQuesten Park way, Mount Vernon, New York 10552

Com pres sor de Ar para
Sistemas de Sprin kler
Modelo A

Boletim 275H

Características

1. Sem Óleo— de Lubrificação
permanente

2. Podem ser montados em qualquer
posição

3. Não hánecessidade de ajustamento

4. Montagem do Mo tor – Nenhuma
correia ou engrenagem

5. Não é necessária nenhuma outra fonte 
de ar

6. Compatíveis com os Dispositivos de
Manutenção Pneumáticos que
possuam Válvulas de
Descompressão.

7. Proteção Térmica (monofásica)

8. Filtro de Ar, um por cilindro

9. Válvula de Segurança (50 PSI)
10. Disponível com Montagem para 

Elevador

O Com pres sor de Manutenção Pneumática da Re li -
able fornece as necessidades de suprimento de ar
para um sistema seco. Pode ser usado como um
suprimento básico para completar e manter
sistemas incluindo a capacidade mostrada na
tabela. Também pode ser utilizado para manter
pressão em sistemas de maior capacidade após o
sistema ter sido completado por outra fonte de ar
adequada
O com pres sor de AR Modelo A é projetado para
operar com um dispositivo de proteção pneumática 
listado tal como o Modelo B1 da Re li able, descrito
no Boletim 250.



Os equipamentos apresentados neste boletim devem ser instalados de conformidade com os padrões mais  recentes publicados pela Associação Nacional de Proteção con tra Incêndio 
(Na tional Fire Pro tec tion As so ci a tion – NFPA), da Fac tory Mu tual Re search Cor po ra tion, ou outras organizações similares e também de conformidade com os dispositivos  dos códigos
ou práticas sempre que aplicáveis. 
Os produtos fabricados e distribuídos pela Re li able tem protegido a vida e a propriedade por mais  de 80 anos e são instalados e mantidos por fornecedores de sprin kler da mais alta
qualificação e reputação localizados nos Estados Unidos, Canadá e países estrangeiros.

The Re li able Au to matic Sprin kler Co., Inc.
(800) 431-1588 Escritórios de Vendas
(800) 848-6051    Fax de Vendas
(914) 668-3470   Escritórios Corporativos
http://www.reliablesprinkler.com  Endereço eletrônico

Fabricado por:

Papel
Recyclado

Conecte o a descarga do  com pres sor a um sistema seco de
sprin kler através de um dispositivo de manutenção
pneumático adequado com uma válvula de descompressão,
tal como o Modelo B-1 da Re li able. Para evitar a ciclagem do
com pres sor, a canalização deve estar estanque a
vazamentos especialmente en tre o dispositivo de
manutenção pneumático e a válvula de retenção localizada
na compensação da válvula de canalização seca ou na linha
piloto seca da válvula de dilúvio. 

Conecte os terminais elétricos do motor aos terminais
correspondentes  de um pressostato utilizando a fiação
homologada. Ao utilizar o dispositivo de manutenção
pneumática B1 consulte o Boletim 251 para as informações
relativas a fiação do pressostato. Todos os motores de dupla 
voltagem possuem fiação previamente instalada para
maiores voltagens. Siga o diagrama esquemático de fiação
localizado na placa de características do fabricante, ou
existente sob a placa da tampa elétrica, para converter o
motor para uma voltagem menor.

Informações para Pedidos
In stal la tion In for ma tion

(a) Listados por Un der writers Lab o ra tories, Guia No. VDUR; N.Y.C. B.S.&A. No. 587-75-SAVDUR; N.Y.C. B.S.&A. No. 587-75-SA

As dimensões estão em polegadas

Tamanho do

Com pres sor
Especificações Elétricas

Capacidade 

(*) do

Sistema

CFM

Ar Livre 

@40 PSI

A B C D E

Tam. De

Descarga

de Ar (1)

Peso Para

Expedição

em Libras

(a) 1/3 HP 115V 8.2 AMPS 60Hz 10 180 Gal. 2.0 6 41/4 11 13 23/4 1 /4  NPT 32

(a) 3/4 HP 155/230V 14.0/7.0 AMPS 60Hz 10 400 Gal. 4.2 9 47/8 12 17.4 3 1 /4  NPT 47

3 /4  HP
200-230/460V

220/240V
3.4/1.7 AMPS
3.6/2.1 AMPS

60Hz 30
50Hz 30 400 Gal. 4.2 9 47/8 12 17.4 3 1 /4  NPT 47

(a)11 /2  HP 115/208-230V 21.6/12 AMPS 60Hz 10 800 Gal. 7.9 9 47/8 12 22 5 3 /8  NPT 79

2 HP
208-230/460V

220-240/
380-440

7.0 4.0 AMPS
6.6/3.3 AMPS

60Hz 30
50Hz 30 800 Gal. 7.9 9 47/8 14 24 5 3 /8  NPT 67

*O tamanho do sistema é baseado no enchimento do sistema a 40 Psi em 30 minutos. Pressão Máxima:  50 Psi 

Instruções para Instalação

Posicione o com pres sor num lo cal seco e ventilado, com o
ar fresco o mais próximo possível do sistema seco.

Monte o com pres sor firmemente com parafusos através
dos orifícios entalhados na base de montagem. Para
montagem de elevador uti lize a braçadeira  P/N

1.

2.

3. 4.A braçadeira de montagem do com pres sor vem
completa, com todas as ferragens e cintas de aço
inoxidável ajustáveis para montagem nos
compressores de ar sem tanque Modelo A em todos os 
tamanhos de elevadores.
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