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Generalidades

O Acelerador Modelo B1 da Re li able com o seu
Accelo-Check (dispositivo anti-alagamento) integrado é
utilizado para acelerar a operação das válvulas de
canalização seca em sistemas automáticos de sprin klers 
do tipo seco. Os sistemas secos utilizam ar sobre
pressão ao invés de água devido as temperaturas de
congelamento que poderão existir. Um Acelerador
Modelo B1 também pode ser utilizado em alguns
sistemas de pré-atuação do tipo travamento duplo (ref.
Boletim 707).
Operação do Acelerador

O Acelerador Modelo B1 é uma válvula normalmente
fechada com janelas de 1/2" NPT e é sensível a uma taxa
de variação de pressão de ar. Este dispositivo retém
pressão de ar nor mal do sistema seco na câmara su pe -
rior, Figura 2, mesmo que a pressão nor mal do sistema
esteja caindo, como nos casos onde um ou mais sprin -
klers estão abertos. A força diferencial resultante que é
criada através do Conjunto do Diafragma (5-8)  força a
Válvula de Gatilho (Pop pet) (15) a se abrir, permitindo
que a pressão de ar do sistema passe para a câmara
intermediária da válvula de canalização seca fazendo
com que esta última se abra. Simultaneamente, o ar
pressurizado passa através do Acelerador e fecha o
Accelo-Check integrado (11,20-24) pela pressurização
da abertura H evitando que a água e os detritos nela
presentes entrem na área interna de restrição no conduto 
de passagem G. Isto aumenta a confiabilidade do
dispositivo e reduz a manutenção, que ainda assim é
necessária para limpar o acelerador após cada
operação.

A Figura 2 mostra o acelerador na posição fechada no
momento em que está sendo pressurizado. O acelerador 
é completado com ar oriundo do sistema de canalização
seca, que entra na admissão do acelerador passando
através de um Conjunto de Filtros (18) e de um conduto
de passagem E para a Câmara Intermediária.  A pressão
de ar iça o Conjunto do Diafragma para fora da Haste de
Transmissão (10) abrindo o conduto de passagem G. O
ar então enche completamente a Câmara Su pe rior até
atingir a pressão do sistema. Quando cheio, o Conjunto
do Diafragma repousa sobre a extremidade da Haste de
Transmissão e fecha o conduto de passagem G, exceto
na ocorrência de vazamento pequeno no qual ele é
projetado para compensar as flutuações da pressão de
ar no sistema. 

2.

Instalação

O Acelerador Modelo 1 da  Re li able é rapidamente
montado na Válvula de Canalização Seca  de 4" ou 6"
Modelo D da Re li able, utilizando as Guarnições do
Acelerador  Modelo BD-2. Não são necessárias
alterações no sistema de sprin kler para esta instalação. A 
Figura 1 mostra as guarnições e in dica os pontos de
conexão da válvula de canalização seca.

Para conexão às Válvulas de Canalização Seca
modelos B, C1 ou C2 da Re li able, ou a quaisquer outras
válvulas de canalização seca, devem ser considerados
os princípios gerais das Guarnições do Acelerador
Modelo BD-2 da Re li able.

O Acelerador Modelo B1 pode ser capaz de acelerar a
operação de outras marcas de válvulas de canalização
seca que possuam projeto de câmara intermediária. No
entanto, foi testado e homologado para as Válvulas de
Canalização Seca da Re li able.

Item No.

No.
Supl.

Tamanho da Válvula
No. da Peça Descrição

4″ 6″

1 1 98248000 Manômetro, Pressão de 
Ar

1

2
3
4

2
3
4

98604406 Bujão, Galvanizado ½” 3

5 5 98604405 Bujão, Galvanizado 1” 1
6
7
8

6
7
8

98174401 Joelho, Galvanizado,
½”

3

9 9 98174400 Joelho, Via,
Galvanizado, ½”

1

10 10 98840105 Válvula Esférica, ½” 1
11
12

11
12

98815200 União, Galvanizada, ½” 2

13 13 98840171 Válvula, Globo,Bronze,
½”

1

14
15
16

14
15
16

98761651 T, Galvanizado,
1

2″ x 1
2″ x 1

2″
3

17 17 98761650 T, Galvanizado
1″ x 1″ x 1

2″
1

18 18 98543252 Niplo, Galvanizado
1

2″ x 101
2″

1

19
20

19
20

98543235 Niplo, Galvanizado
1

2″ x 81
2″

2

21
22
23

21
22
23

98543204 Niplo, Galvanizado
1

2″ x 6″
3

—
—

24
25

98543202 Niplo, Galvanizado

1
2″ x 51

2″

2

26 26 98543207 Niplo, Galvanizado
1

2″ x 4″
1

24 — 98543216 Niplo, Galvanizado
1

2″ x 31
2″

1

25
27

—
27

98543210 Niplo, Galvanizado
1

2″ x 21
2″

2

28
29

28
29

98543209 Niplo, Galvanizado
1

2″ x 2″
2

30 30 98543213 Niplo, Galvanizado
1″ x fechado

1

Guarnições do Acelerador Modelo BD-2 para Ligação dos
Aceleradores Modelo B1 às Válvulas de Canalização Seca de
4”e 6” Modelo D



Acelerador com Accelo-Check Integrado Modelo B1 da Re li able 

3.

Item
No. Peça No. Descrição

Qnt.. Nec.

1 91007000 Caixa/Guia da Haste de
Transmissão, Sub-Conjunto

1

2 92106411 Tampa da Câmara Su pe rior 1

3 98604413 Bujão de Drenagem ¼” 2

4 91106311 Parafuso da Câmara Su pe -
rior

6

5* 92206311 Diafragma Sensível 1

6 95276321 Retentor do Diafragma 1

7 96906311 Arruela do Diafragma 2

8* 92207000 Porca do Diafragma –
Sub-Conjunto do Filtro

1

9 96406311 Mola do Diafragma 1

10* 95506312 Haste de Transmissão 1

11* 95406311 Anel Retentor do tipo O-Ring, 
Accelo-Check

1

12* 95406315 Anel Retentor do tipo O-Ring, 
Guia da Haste de
Transmissão

1

Caso sejam necessárias peças de reposição, uti lize
somente peças genuínas fabricadas pela Re li able. Ao
fazer pedido, especifique o nome e número da peça.
Especifique também o nome, tamanho, modelo e
número de série da unidade.

Lista de Peças do Acelerador 

Item
No. Peça No. Descrição

Qnt.. Nec.

13 73016333 Conjunto do Bujão da
Válvula

1

14* 95406312 Anel Retentor do tipo O-Ring, 
Bujão da Válvula

1

15 95226321 Válvula de Gatilho (Pop pet) 1

16* 95406313 Anel Retentor do tipo O-Ring, 
Válvula de Gatilho (Pop pet)

1

17 96406314 Mola da Válvula de Gatilho
(Pop pet)

1

18* 73016343 Conjunto do Filtro 1

19 91006417 Caixa Accelo-Check 1

20 95226327 Válvula de Gatilho (Pop pet)
Accelo-Check

1

21 96906327 Arruela Accelo-Check 1

22* 92206317 Diafragma Accelo-Check 1

23 94906327 Porca Accelo-Check 1

24 96406317 Mola Accelo-Check 1

25 95606311 Parafuso Accelo-Check 4

*Estes itens estão contidos no Kit de Peças de Reposição, No. da
Peça 6888000100.


