




Defletor: EC-8
Chave de Instalação:   Chave de Sprinkler Modelo GFR1 

Tipo de Homologação: Resposta Rápida de Cobertura Ampliada – Ambiente de Risco Leve

Dados de Instalação:

Lateral Horizontal de Resposta Rápida e de Cobertura Ampliada Modelo F1FR 
Defletor: EC-9
Chave de Instalação:   Chave de Sprinkler Modelo D 

Tipo de Homologação: Resposta Rápida de Cobertura Ampliada – Ambiente de Risco Leve

Dados de Instalação

Lateral Horizontal Rebaixado de Resposta Rápida e de Cobertura Ampliada Modelo F1FR 
Defletor: EC-9
Chave de Instalação:   Chave de Sprinkler Modelo GFR1
Tipo de Homologação: Resposta Rápida de Cobertura Ampliada – Ambiente de Risco Leve

Orifício
Nominal

Tamanho
da

Rosca

Fator “K”
Comprimento
do Sprinkler

Organizações (2)

Homologadoras

Classe de
Temperatura em 

graus  °F EUA Métrico

1
2″(15mm) 1

2″NPT 5.6
2 81.0 2.8 (71.1mm) 1, 2, 3,4 135, 155, 175

ÁREA DE COBERTURA

Razão de Fluxo
(gpm)

Pressão
(psi)

Área Máx. de
Cobertura

Larg.x Comp.
(pés) x (pés)

Dimensão do Defletor 
ao Teto

Mín. (pol) – Máx. (pol)UL FM UL FM

26
29
32

26
30
33

21.4
26.6
32.4

21.4
28.5
34.5

16 x 16
16 x 18
16 x 20

4 - 12
4 - 12
4 - 12

Orifício Nominal

Tamanho
da

Rosca

Fator “K”
Comprimento do

Sprinkler
Organizações

Homologadoras

Classe de
Temperatura 
em graus 0FEUA Métrico

17
32″(20mm) 3

4″NPT 8.0 115.3 2.85
(72.4mm) 1,2,3,4 135,155,175

3.

Orifício
Nominal

Tamanho da
Rosca

Fator “K”
Comprimento
do Sprinkler

Organizações (2)

Homologadora
s

Classe de
Temperatura (1)

em graus 0FEUA Métrico
17

32″(20mm) 3
4″NPT 8.0 115.3 2.85(72.4mm) 1, 2, 3, 4 135,155,175

(1) Homologação da FM  para o sprinkler rebaixado – somente para 135OF

ÁREA DE COBERTURA
Razão de Fluxo

(gpm)
Pressão

(psi)
Área Máx. de Cobertura

Larg.x Comp.
(pés) x (pés)

Dimensão do Defletor ao Teto
Mín. (pol) – Máx. (pol))UL FM UL FM

26
29
29
32
36
39

-
32
36
40
44
48

10.6
13.1
13.1
16.0
20.2
23.8

-
16.0
20.2
25.0
30.2
36.0

16 x 16
16 x 16
16 x 18
16 x 20
16 x 22
16 x 24

12
4 - 12
4 - 12
4 - 12
4 - 12
4 - 12



Dados de Instalação:

Modelo F1FR  &  Sprinklers Rebaixados de Resposta Rápida
e de Cobertura Ampliada Modelo F1FR   
Instalação

Sprinklers de resposta rápida são projetados para
instalação conforme especificado na norma NFPA 13. Os
sprinklers de resposta rápida e de resposta padrão não
devem ser misturados.

Os Sprinklers Rebaixados de Resposta Rápida Modelo
F1FR QREC  devem ser instalados conforme mostrado. Os 
Espelhos Modelo F1 ou F2 ilustrados são os únicos
espelhos rebaixados a serem utilizados com os  Sprinklers
Modelo F1FR. O uso de qualquer  outro espelho rebaixado
invalidará as homologações e  anulará as garantias.

Ao instalar  os Sprinklers Modelo F1FR  QREC use a
Chave de  Sprinkler Modelo D. Ao instalar  os Sprinklers
Laterais Rebaixados Modelo F1FR QREC use a Chave de
Sprinkler Modelo GFR1. Use a Chave  Modelo RC1 para
instalar  os Sprinklers Suspensos Rebaixados  F1FR QREC.
Qualquer  outro tipo de chave pode danificar  estes
sprinklers.
Manutenção

Os Sprinklers Modelo F1FR QREC e os Sprinklers
Rebaixados F1FR QREC devem ser inspecionados
trimestralmente e o sistema de sprinkler mantido de acordo 
com a norma NFPA 25. Não limpe os sprinklers com sabão 
e água, amônia ou qualquer  outro fluido de limpeza. Retire
a poeira utilizando uma escova macia ou uma suave
aspiração. Retire qualquer sprinkler que tenha sido pintado 
(outra pintura que não a de fábrica) ou esteja de alguma
forma danificado. Deve ser mantido um estoque de
sprinklers sobressalentes para permitir  a rápida troca de
sprinklers danificados ou que tenham entrado em
operação.
Organizações Homologadoras
1. Underwriters Laboratories, Inc..
2. Underwriters’ Laboratories of Canada
3. Factory Mutual Research Corporation
4. NYC MEA 258-93-E

Categoria de Listagem da ULI 
Sprinklers, Automático & Aberto
Sprinkler  de Resposta Rápida  e de Cobertura Ampliada
Guia da ULI 
VNIV

 Nota: Consulte os padrões de instalação da FM
relativos as limitações do tamanho do ambiente,
altura do teto e classificação mínima da parede
quanto a resistência a incêndio.

Classes de Temperatura:
Tipos de Sprinkler 
Suspenso de Cobertura Ampliada 
Lateral  de Cobertura Ampliada 

Defletor  EC8 HSW
Defletor  EC9 HSW

Suspenso Rebaixado de Cobertura Ampliada

Lateral  Rebaixado de Cobertura Ampliada
        Defletor  EC8 HSW

Defletor EC9 HSW

Acabamentos Padrão

(1) A Homologação da FM é limitada somente aos acabamentos
bronze, cromado acetinado e cromado brilhante e revestimento
de poliester .
(2) Outros acabamentos e  cores estão disponíveis mediante
pedido especial. Consulte    a Fábrica para maiores detalhes.

Dados do Espelho

Informações para Pedido
Specify

1. Modelo do Sprinkler
2. Tipo de Sprinkler
3. Tamanho do Orifício 
4. Tipo de Defletor
5. Classe de Temperatura 
6. Acabamento do Sprinkler
7. Tipo de Espelho
8.

Classificação

Classe de
Sprinkler

Temp. Máxima
do Teto

Cor do Bulbo°F °F

Normal
Normal

Intermediária

135
155
175

100
100
150

Laranja
Vermelho
Amarelo

Sprinkler 
(1) (2)

Espelho

Bronze
Cromado 
Revestido de Poliéster  
Branco 

Bronze
Cromado 
Pintado de Branco 

Modelo de
Espelho Homologações Ajustagem

(polegadas)

“A”

(polegad
as)

Dimensão  da Face do
Acessório ao Teto ou

Parede 
(polegadas)

F1 1, 2, 4 3
4

    3
4

  13
8

3
16 - 15

16

F2 1, 2, 3, 4 1
2

1 
    19

16
3

16 - 11
16

(1)  Suspenso EC
(2)  HSW EC

The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.

(800) 431–1588                 Sales Offices
(800) 848–6051                 Sales Fax
(914) 668–3470                 Corporate Of fices
http:// www.reliablesprinkler .com   Internet Ad dress

Recycled
Paper

As linhas  de revisão  indicam dados atualizados  ou  novos .
E.G. Impresso nos E. UA.   

Os equipamentos  apresentados  neste  boletim devem ser instalados  de conformidade  com os padrões  mais  recentes  publicados  pela Associação  Nacional de Proteção  contra
Incêndio  (National  Fire Protection Association – NFPA), da Factory Mutual Research Corporation, ou  outras  organizações  similares  e também de conformidade  com os dispositivos  
dos códigos  ou  práticas  sempre  que aplicáveis . 

Os produtos  fabricados  e distribuídos  pela  Reliable tem protegido  a vida  e a propriedade  por  mais  de 70 anos  e são  instalados  e mantidos  por  fornecedores  de sprinkler da mais
alta  qualificação  e reputação  localizados  nos Estados  Unidos , Canadá e países  estrangeiros .
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