


 

Fator “K” Máxima
Pressão de
TrabalhoTipo de Sprinkler EUA Métrico Acabamento

Somente Suspenso
Orifício de ¾” com ¾” NPT 14.2 204.8 175 psi Bronze

Os equipamentos apresentados neste boletim devem ser instalados de conformidade com os padrões mais  recentes publicados pela Associação Nacional de Proteção
contra Incêndio (National  Fire Protection Association – NFPA), da Factory Mutual Research Corporat ion, ou outras organizações similares e também de conformidade com os
dispositivos  dos códigos ou práticas sempre que aplicáveis. 

Os produtos fabricados e distribuídos pela Reliable tem protegido a vida e a propriedade por mais de 70 anos e são instalados e mantidos por fornecedores de sprinkler da
mais alta qualificação e reputação localizados nos Estados Unidos, Canadá e países estrangeiros.

The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.

(800) 431-1588 Escritórios de Vendas
(800) 848-6051 Fax de Vendas
(914) 668-3470 Escritórios Corporativos       
http://www.reliablesprinkler .com   Endereço eletrônico

Fabricado por

Organizações  homologadoras:

1. Underwriters Laboratories, Inc.
2. Factory Mutual Research Corp.
3. Underwriters’ Laboratories of Canada
4. NYC MEA 258-93-E
5.  Verband der Schadenversicherer e.V.
6. Loss Prevention Council

Dados de Instalação

Classificação
Temperatura do Sprinkler Cor do |

Bulbo
Cor da

Estrutura

Máxima Temperatura 
do Teto Homologações

°C °F °C °F

Ordinary
Intermediária
High

68
93
141

155
200
286

Vermelho
Verde
Azul

Sem cor
Branco
Azul

38
66
107

100
150
225

1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,3

Manutenção
Os sprinklers devem ser inspecionados

rotineiramente quanto a danos físicos, poeira,
corrosão e pintura (além de identificar a cor da
estrutura) e mantidos de acordo com a norma NFPA 25.

Nota: Nunca pendure quaisquer objetos no
sprinkler (avisos ou decorações. Nunca pinte os
sprinklers. 

Uma vez tendo entrado em operação, os sprinklers
automáticos não podem ser remontados ou
reutilizados. Devem ser instalados novos sprinklers
do mesmo tamanho, tipo e classe de temperatura.
Deve ser instalado um gabinete para sprinklers
reservas de reposição para o objetivo acima.

Chave de Sprinkler Modelo H 

Use somente a chave de
Sprinkler Modelo H  para
retirada e instalação.
Qualquer outro tipo de
chave poderá danificar o
sprinkler.

Homologações e Classes de Temperatura do Modelo H 

Papel


