
Características

1. Instalações Para Cima e Pendente.
2. Disponível tanto no Modelo F1 de resposta

padrão como no modelo F1FR de resposta
rápida.

3. Classes de Temperatura de 1350F (57°C),
155°F (68°C),175°F (79°C), 200°F (93°C) e
286°F (141°C) para os Modelos F1 e F1FR; o
Modelo F1 também está disponível na classe 
adicional de 360°F (182°C).

4. Orifício de 1
2″ com  1

2″ NPT.
5. Orifício de 17

32″ com 3
4″ NPT.

6. Listado pelo Un der writers Lab o ra tories Inc. ,
Un der writers’ Lab o ra tories of Can ada
Laboratórios das Seguradoras do Canadá) 
Homologado pela Fac tory Mu tual Re search
Corp. 

Sprin klers Modelo F1
Sprin klers de Nível 
Intermediário
Modelo F1 FR 

The Re li able Au to matic Sprin kler Co., Inc. 525 North MacQuesten Park way, Mount Vernon, New York 10552

Bole tim 170C

Modelo F1 
Para Cima Intermediário

Modelo F1
Pendente Intermediário

Modelo F1FR
Para Cima Intermediário

Modelo F1FR 
Pendente Intermediário

Descrição do Produto

Os sprin klers de Nível Intermediário Modelos F1 e
F1FR da Re li able incluem   chapas que protegem o bulbo
de vidro do choque do jato d’água causado pelos sprin -
klers localizados em uma maior  elevação.

As aplicações típicas são para prateleiras de
armazenamento que necessitam de sprin klers em
múltiplos níveis e debaixo das passarelas de grade aberta.
Aplicações

Os sprin klers de Nível  Intermediário Modelos F1 e
F1FR  são utilizados em sistemas fixos de proteção
con tra incêndio: Molhado, Seco, Dilúvio ou
Pré-atuação. Deve ser tomado cuidado para que o
tamanho de orifício, a classe de temperatura, o estilo
de defletor e o tipo de sprin kler estejam em
conformidade com os mais recentes padrões
publicados pela Associação Nacional  de Proteção
con tra Incêndio (Na tional Fire Pro tec tion As so ci a tion)
ou pela autoridade responsável pela aprovação na
jurisdição onde for instalado.
Manutenção

Os sprin klers Modelos F1 e F1FR  devem ser
inspecionados trimestralmente. O sistema de sprin kler
deve sofrer  manutenção de conformidade com a norma

NFPA 25. Não limpe os sprin klers com água e sabão,
amônia ou qualquer  outro fluido de limpeza. Re tire a poeira
utilizando uma escova macia ou aspirando suavemente.
Re tire qualquer  sprin kler que tenha sido pintado ( pintura
que não tenha sido aplicada na fábrica) ou que esteja de
alguma forma danificado. Deve ser mantido estoque de
sprin klers sobressalentes para permitir  uma rápida
substituição de sprin klers danificados ou que tenham sido
utilizados.
Instalação

Os sprin klers Modelos F1 são do tipo resposta
padrão, e o Modelo F1FR são do tipo resposta rápida.
Ambos os tipos são projetados para instalação
conforme especificado na norma NFPA 13. Os sprin -
klers para cima devem ser instalados com a Chave de
Sprin kler Modelo D projetada pela Re li able para
utilização nesses sprin klers e os sprin klers pendente
devem ser instalados com a Chave Modelo RC1
projetado especialmente pela Re li able para utilização
com ess es sprin klers.



Sprin klers de Nível Intermediário de Resposta Rápida Para Cima & Pendente  Modelo F1FR 
Dados de Instalação:

Tipo do Sprinkler Orifício Nom i nal Tamanho da
rosca

Fac tor “K” 
Número da

Identificação (SIN)

Número 
de peça 

da Chapas
Altura do Sprin kler Homologações

EUA Métrico

Pendente ½″(15mm) ½″ NPT 5.62 81.0 R3615 88701411 2.2″ 1,2,3,4

17
32″ (20mm) 3

4″ NPT 8.0 115.3 R3612 88701412 2.3″ 1,2,3,4

Para Cima ½″(15mm) ½″ NPT 5.62 81.0 R7095 88701410 2.2″ 1,2,3,4

17
32″ (20mm) 3

4″ NPT 8.0 115.3 R7092 88701410 2.3″ 1,2,3,4

Sprin kler Type Orifício Nom i nal Tamanho da rosca
Fac tor “K” Número da

Identificação (SIN)

Número 
de peça 

da Chapas
Altura do Sprin kler Homologações

EUA Métrico

Pen dente ½″ (15mm) ½″ NPT (R ½) 5.62 81.00 R1715 88701411 2.2″ 1,2,3,4

17
32″ (20mm) ¾″ NPT (R ¾) 8.00 115.30 R1712 88701412 2.3″ 1,2,3,4

Para Cima ½″ (15mm) ½″ NPT (R ½) 5.62 81.00 R7025 88701410 2.2″ 1,2,3,4

17
32″ (20mm) ¾″ NPT (R ¾) 8.00 115.30 R7022 88701410 2.3″ 1,2,3,4

Sprin klers de Nível Intermediário de Resposta Padrão Para Cima & Pendente  Modelo F1 
Dados de Instalação:

Modelos F1 and F1FR Para Cimat
Intermediário

Modelos F1 & F1FR Pendente
Intermediário

2.



Os equipamentos apresentados neste boletim devem ser instalados de conformidade com os padrões mais  recentes publicados pela Associação Nacional de
Proteção con tra Incêndio (Na tional  Fire Pro tec tion As so ci a tion – NFPA), da Fac tory Mu tua l Re search Cor po ra tion, ou outras organizações similares e também de
conformidade com os dispositivos  dos códigos ou práticas sempre que aplicáveis. 

Os produtos fabricados e distribuídos pela Re li able tem protegido a vida e a propriedade por mais  de 70 anos e são instalados e mantidos por fornecedores de sprin -
kler da mais alta qualificação e reputação localizados nos Estados Unidos, Canadá e  Outros Países.

Classes de Temperatura:

The Re li able Au to matic Sprin kler Co., Inc.

(800) 431–1588 Escritórios de Vendas
(800) 848–6051 Fax de Vendas
(914) 668–3470 Escritórios Corporativos
http://www.reliablesprinkler.com  Endereço eletrônico

Fabricado por:

Classificação
Temperatura do Sprin kler Cor do 

Bulbo°C °F

Nor mal
Nor mal
Intermediária
Intermediáriae
Alta

57
68
79
93

141

135
155
175
200
286

Laranja
Vermelho
Amarelo
Verde
Azul

Classes de Temperatura:

Classificação
Temperatura do Sprin kler Cor do 

Bulbo°C °F

Or di nary
Or di nary
In ter me di ate
In ter me di ate
High
Ex tra High

57
68
79
93

141
182

135
155
175
200
286
360

Laranja
Vermelho
Amarelo
Verde
Azul

Cor de Malva

Homologações

1. Un der writers Lab o ra tories, Inc.
2. Un der writers’ Lab o ra tories of Can ada
3. Fac tory Mu tual Re search Corp.
Categoria de Listagem da ULI

Sprin klers, Automático & Aberto (VNIV)
Informações para pedido

Especificar:
1. Modelo do Sprin kler
2. Tipo do Sprin kler
3. Tamanho do Orifício
4. Classe de Temperatura
5. Acabamento do Sprin kler
Chaves para Instalação

Ver ti cal — Chave de Sprin kler Modelo D 
Suspenso —  Chave de Sprin kler Modelo RC1

Acabamentos Padrões dos Sprin klers:
Sprin klers:

• Bronze
• Cromado Brilhante
• Cromado Acetinado
• Revestido de Chumbo (1)(3)

• Revestido de Cera (1)(2)(3)

• Revestido de Cera sobre revestimento 
de Chumbo (1)(2)(3)

(1) Somente Modelo F1 de resposta padrão.
(2) Somente Classes de Temperatura 1550F to 2000F.
(3) Somente o sprin kler é revestido com chumbo ou revestido com

cera, o acabamento da blindagem permanece sendo zinco
 galvanizado
 Blindagens:

• Zinco Galvanizado

 Papel  
Reciclado


