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Válvula de Governo e
Alarme de 4”(100 mm),
6”(150 mm) e 8”(200 mm)
com Guarnição Modelo E3

Características Técnicas
1. Fabricada especialmente para todos os

sistemas "sprinklers" de tubo úmido.
2. O projeto de encaixes com sulcos das

chapeletas possibilita uma operação
positiva do alarme de fluxo de água.

3. A câmara de retardo de precisão evita
falsos alarmes sob condições variáveis de
pressão.

4. O desvio externo ajuda a prevenir falsos
alarmes sob todas as condições de
pressão.

5. Instalação tanto na posição vertical quanto
horizontal.

6. Disponível em 3 tipos de conexões:
- Flange padrão ANSI - entrada e saída
- Flange padrão ANSI - entrada e saída

Ranhurada
- Conexão métrica - entrada e Saída

7. Trim de acessórios disponíveis
- Trim individual
- Trim pré-montado
- Válvula com Trim montado em fábrica

8. Trim de alívio de pressão aprovado pela
FM (Factory Mutual Research Corp.).

Aprovações e Registros
1. Registrado pela Underwriters Laboratories e

certificado pela UL para o Canadá. (cULus)
2. Aprovado pela Factory Mutual Research

Corp.(FM)
3. (LPC, UK)
4. NYC. BS & A Nº 587-75-SA.
5. Scientific Services Laboratory (SSL, Austrália).

Válvulas de Verificação de Alarme; Medidor
métrico 100mm, 150mm, 200mm.

A Válvula de Governo e Alarme Modelo E Reliable atua como
um Dispositivo de Alarme de Fluxo de Água em sistemas de
sprinkler de tubo úmido. O projeto permite a instalação tanto
sob condições de pressão de alimentação variável e constan-
te. Quando a água flui no sistema sprinkler por causa da ope-
ração de um ou mais sprinklers de Incêndio Automático, a
Válvula de verificação de alarme se abre, permitindo o fluxo
contínuo da água no sistema e a transmissão de um alarme,
tanto elétrica quanto mecanicamente.

The Reliable Automatic Sprinkler Co.,Inc., 525 North MacQuesten Parkway, Mount Vernon, New York 10552
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Operação
Pressão Variável
A Válvula de Governo e Alarme Modelo E Reliable nas suas
posições aberta e fechada é mostrada na Figura 1 e na Figura
2. A posição fechada é mantida enquanto a pressão de água
na tubulação do sistema sprinkler acima da Válvula de Alarme
for maior do que, ou igual, à pressão de alimentação. Um
fluxo de água na tubulação do sistema, resultante da descar-
ga através de um ou mais sprinklers automáticos detonados,
faz com que a chapeleta levante o seu Encaixe com Sulco e
permite que a água de alimentação entre no sistema para
distribuição sobre o incêndio.
Virtualmente, toda a tubulação do sistema sprinkler contém ar
confinado. Se ocorrer um jorro de água ou um surto de pres-
são na linha de alimentação, a pressão aumentada irá com-
primir o ar confinado e fazer com que a Chapeleta da Válvula
de Alarme se levante intermitentemente, o que pode resultar
em alarmes falsos. A Válvula de Verificação de Alarme Modelo
E evita falsos alarmes nessas condições, com dois recursos:
a. A conexão de desvio com válvula de verificação (Figuras 3

& 4) permite que os surtos de pressão da alimentação
desvie a chapeleta da válvula de alarme. E, assim, é cria-
da pressão em excesso no sistema o que estabiliza a
chapeleta. Caso um surto pesado desencaixe a chapeleta
e permita que a água flua na linha de alarme, a câmara de
retardo entrará em ação.

b. A Restrição do Orifício de Dreno de/para a câmara de retar-
do permite que o fluxo intermitente seja drenado antes
que a câmara se encha e ative os alarmes.

Pressão Constante
A operação da Válvula de Verificação de Alarme Modelo E em
instalações onde a pressão de água é constante é a mesma
que a descrita acima, com uma exceção: A Câmara de Retar-
do não é necessária e a água que passa através dos sulcos
no encaixe da válvula de verificação de alarme flui diretamente
e ativa seus alarmes mecânicos e elétricos.

Nota: 1 bar = 100 kPa

Válvula de Alarme Modelo E

Para o Sistema Para o Sistema

CHAPELETA NA
POSIÇÃO FECHADA

ENCAIXE
COM SULCOS

Da Alimentação Da Alimentação

CHAPELETA NA
POSIÇÃO MUITO
ABERTA

ENCAIXE COM SULCOS
DESCOBERTO

Descrição da Válvula
1.Pressão nominal de trabalho de 175 psi (12,3 bar).
2.Pressão de teste hidrostático de fábrica de 350 psi

(24,6 bar).
3.Conexões de guarnição e de extremidade – três estilos de

conexão de válvula estão disponíveis.
a. Entrada e Saída Rebaixadas Padrão US
• Os flanges atendem ao Flange ANSI B 16.1 (125 LB).

Dimensões do Flange U.S. em Polegadas (mm)

Tamanho
da Válvula

Diâmetro do
Círculo do
Parafuso

Diâmetro
do Furo do
Parafuso

Dia.
Externo do

Flange
Espessura
do Flange

Número de
Parafusos

4 (100mm) 7 ½” ¾ 9 15/16 8
6 (150mm) 9 ½” 7/8” 11 1 8
8 (200mm) 11 ¾” 7/8 13 ½ 1 1/8 8

• Aberturas rosqueadas conforme ANSI B 2.1.
• Os conjuntos de guarnições-padrão da Reliable são

compatíveis com as Válvulas Rebaixadas US.
• Cor – Preta
b. Entrada Rebaixada e Saída com Sulcos Padrão US
• O flange de entrada corresponde ao Flange ANSI B 16.1

(125 LB)
• Sulco de Saída conforme ANSI/AWWA C606.

Dimensões do Sulco U.S. em Polegadas (mm)

Tamanho da
Válvula

Diâmetro de
Saída

Diâmetro do
Sulco

Largura do
Sulco

Saída de
frente para o

Sulco
4 (100mm) 4,500 (114) 4,334 (110) 3/8 (9,5) 5/8 (16)
6 (150mm) 6,625 (168) 6,455 (168) 3/8 (9,5) 5/8 (16)
8 (200mm) 8,625 (219) 8,441 (214) 7/16 (11,11) ¾ (19)

• Aberturas rosqueadas conforme ANSI B 2.1
• Os conjuntos de guarnições padrão da Reliable são

compatíveis com as Válvulas Rebaixadas e com Sulcos
US.

• Cor – Preta
c.  Entrada e Saída Rebaixada Métrica
• Flanges de face plana de válvula de 100mm & 150mm

corresponde a DIN2501,  NF-E-29-282, ISO 2084 NP10
e NP16 e BS 4504 NP 10 e NP 16.

• Flanges de face levantada da válvula de 200 mm
corresponde a DIN 2501, ISO 2084 NP16 e BS4504 NP16.

Dimensões do Flange Métrico em Milímetros
Tamanho

da Válvula
Diâmetro
do Círculo

do Parafuso

Diâmetro
Do Furo do
Parafuso

Diâmetro
Aumentado

Altura
da FAce

Diâmetro
Externo do

Flange
Espessura
do Flange

Número de
Parafusos

100mm 180 18,3 - - 229 23,8 8
150mm 241 22,2 - - 279 25,4 8
200mm 297 22,2 268 3 343 28,6 12

d

Diâmetro
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VÁLVULA
DE DRENO

VÁLVULA DE ALARME
DO MODELO E

CÂMARA DE
RETARDO

LINHA DE DESVIO

LINHA DE ALARME
COM VÁLVULA

VÁLVULA
DE RETENÇÃO
DE DESVIO

SUBSTITUI "L" NO
TUBO DE DRENO

VÁLVULA DE
GUARNIÇÃO DE

ALÍVIO DE PRESSÃO
(KIT OPCIONAL)

LINHA DE ABERTURA
DO DRENO

(KIT OPCIONAL)

VÁLVULA DE
TESTE E DRENO
(KIT OPCIONAL)

DRENO
PRINCIPAL

Ilustrações Vertical e Horizontal do Trim Modelo E3
Medição da Instalação em Polegadas (mm)

Válvula A B C D E F G H I J K L M
4

(100)
7

(178)
10 ½
(267)

16 ½
(419)

6
(152)

16 ¾
(426)

15
(381)

3 ½
(89)

5 ¾
(146)

12
(305)

4 ½
(114)

6 ½
(165)

10
(254)

8 ¼
(210)

6
(150) (165)

7 5/8
(194)

11 ½
(292)

17 ½
(445)

7
(178)

15 ¼
(387)

16 ½
(419)

4 ¼
(108)

7
(178)

12
(305)

4 ½
(114)

6 ½
(165)

10
(254)

6 ¾
(172)

8
(200)

7 5/8
(194)

11 ½
(292)

17 ½
(445)

7
(178)

15 ¼
(387)

16 ½
(419)

4 ¼
(108)

7
(178)

12
(305)

4 ½
(114)

6 ½
(165)

10
(254)

6 ¾
(172)

Trim Vertical, Pressão Variável –
Elevação Frontal

Trim Horizontal, Pressão Variável –
Elevação Frontal

PARA O
SISTEMA PARA O

SISTEMA

DA
ALIMENTAÇÃO

DA
ALIMENTAÇÃO

2´´ LINHA
DO DRENO 2´´ LINHA

DO DRENO

Trim Vertical, Pressão Variável -
Visão Superior

PAREDE
PAREDE

Trim Horizontal, Pressão Variável - Visão Superior
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Trim Vertical, Pressão Constante -
Elevação Frontal

Trim Horizontal, Pressão Constante -
Elevação Frontal

PARA O
SISTEMA

PARA O
SISTEMA

DA
ALIMENTAÇÃO

DA
ALIMENTAÇÃO

2´´ LINHA
DO DRENO

2´´ LINHA
DO DRENO

O equipamento apresentado neste boletim deve ser instalado de acordo com as últimas Normas publicadas pela National Fire Protection Association (Associação Nacional
de Proteção de Incêndio), Factory Mutual Research Corporation (Sociedade da Indústria de Pesquisa Mútua), ou outras organizações similares e também de acordo com
as disposições dos códigos e portarias governamentais, o que for aplicável.
Os produtos fabricados e distribuídos pela Reliable vêm protegendo a vida e a propriedade durante 80 anos e são instalados e mantidos pelos mais altamente qualificados
e idôneos prestadores de serviços de sprinklers nos Estados Unidos, Canadá e outros países.

Fabricado pela

The Reliable Automatic Sprinkler Co., Inc.
(800) 431-1588 Escritório de Vendas
(800) 848-6051 Fax de Vendas
(914) 668-3470 Escritórios Corporativos
www.reliablesprinkler.com Endereço na Internet

As linhas de revisão indicam dados novos ou atualizados.
EG. Impresso nos Estados Unidos em 02/06      P/N 9999970050

Papel Reciclado


