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ABRIGO

DESCRIÇÃO
O armário corta fogo é utilizado para armazenamento de líquidos 
inflamáveis, combustíveis, pesticidas , corrosivos , reagentes 
químicos , além de combustíveis como papeis etc. São construídos 
com chapas de aço carbono interna e externamente, entre as 
chapas será preenchido com uma camada de isolante resistente em 
todo o seu contorno. Possui abertura na parte superior e na parte 
inferior com duplo sistema corta chama.

ARMÁRIO CORTA FOGO
100X100X45CM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Armário projetado para resistir a 900 graus célsius por 1 hora. 

• Possui base na parte inferior construída com perfilado de chapa U reforçado com roscas em suas extremidades 
para a instalação de 4 pés niveladoras , duas portas com trinco Cremona antifaiscante e embutido com 2 chaves, 
internamente terá prateleiras móveis e reguláveis e que podem ser colocadas (instaladas ) com a aba para cima 
e ou para baixo e na altura ideal para sua necessidade e de acordo com a altura de seus recipientes pois 
internamente dos armários corta fogo e ou corta chamas 

• Dispõe de 4 réguas com escalas de 15 em 15 cm para melhor aproveitamento do mesmo. 

• O conjunto será entregue pintado na parte interna e externa, na cor vermelha ou na cor desejada. 

• Este armário atende, a regulamentação N.F.P.A., O.S.H.A, NR 20, NB 98, da Portaria 3214/78,UL 1275-Flammable 
liquid storage cabinets e NBR 17505-4 além de passarem por teste de resistência ao fogo pelo IPT –Instituto de 
pesquisas tecnológicas em ensaios de resistência ao fogo de acordo as normas citadas acima.

• Aresta de abertura em ambos os lados do armário com sistema corta-chamas para prevenir explosão quando 
mecanicamente sofre descargas mecânicas.

• Fechadura embutida e antifaísca com travamento em três pontos para prevenir o acesso não autorizado.

• Entre as paredes duplas, fabricadas com chapas de aço nº18, tanto interna e externamente há uma camada de 
isolamento térmico, além de ser totalmente reforçado com vincos internamente e externamente para maior 
resistência.

• Pintado na cor vermelho para estocagem de combustível- Classe III (storage combustible liquids class III).

• Cor padrão nacional, normalmente utilizada na linha de Armário corta fogo para inflamáveis e combustíveis, 
além dos armários de segurança para inflamáveis e armários corta chama 

• CERTIFICADO PELA FM GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.
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